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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES
QUE REGIRA LA CONTRATACION DE LA CAMPANA
GEOTECNICA E INFORME PARA LA ESTACION
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES
(EDARI) DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE GRANADILLA
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1. ANTECEDENTES.

El Poligono Industrial de Granadilla, situado en la zona costera del municipio de Granadilla
de Abona, abarca un &rea industrial con una superficie de 700 Ha dividida en distintos
sectores, de las que 252 Ha se encuentran desarrolladas y se corresponden con los
terrenos que ocupan el ITER, (40 Ha), el Area Especial de Infraestructuras Basicas (76 Ha
repartidos entre DISA y la Central Térmica Endesa) y los sectores SP2-01 y SP2-02 (136
Ha entre ambos), totalmente urbanizados y con un numero importante de empresas
implantadas.

El resto de los terrenos lo componen el Sector SP1 (240 Ha) pendiente de urbanizar, el
Sector SP3 (59 Ha) destinado al Puerto de Granadilla y a espacios de reserva y proteccion
de infraestructuras y el Espacio Natural de Montafia Pelada (130 ha).

Con la finalidad de solucionar el saneamiento del Poligono Industrial de Granadilla y su
Puerto anexo, la Sociedad Poligono Industrial de Granadilla, S.A: promueve, mediante el
correspondiente procedimiento de licitacion publica, la construccién de una EDARI y su
conduccion de desagile, obra definida en el Proyecto "FINALIZACION DE LA
CONDUCCION DE DESAGUE Y NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS
RESIDUALES INDUSTRIALES (EDARI) DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE GRANADILLA
(T.M. DE GRANADILLA DE ABONA)".

Tanto la EDARI como su conduccion de desagiie servird a la totalidad del ambito del
Poligono Industrial de Granadilla, compuesto por sus sectores urbanizados SP2.01 y SP2-
02, y sus sectores pendientes de urbanizar SP1.01 y SP1.02, asi como el &mbito del Puerto
de Granadilla definido en su Plan Director. Todo el ambito de la actuacion pertenece al
término municipal de Granadilla de Abona.

Para la realizacion de esta depuradora y dados los volimenes de las estructuras necesarias
es imprescindible la ejecucion de una campafa geotécnica que defina los parametros de la
capacidad portante del suelo donde se ubicara la estaciéon depuradora de aguas residuales
industriales.

A estos efectos, la Sociedad Poligono Industrial de Granadilla, S.A. plantea la necesidad de
abordar la realizacion de una CAMPANA GEOTECNCIA E INFORME PARA LA
ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES (EDARI) DEL
POLIGONO INDUSTRIAL DE GRANADILLA.

2. OBJETO.

El objeto del presente Pliego de Condiciones Técnicas es describir los trabajos y fijar las
condiciones técnicas que regiran el contrato.

Los trabajos deberan ajustarse al presente Pliego y a las 6rdenes que, en su caso, reciba el
Consultor, por escrito, del Director de las Obras correspondiente al Proyecto resefiado
anteriormente.

El adjudicatario desarrollara los trabajos de la campafia geotécnica e informe para la EDARI
del Poligono Industrial de Granadilla, detallados en el apartado 4 del presente Pliego.

3. NECESIDAD DE LA CONTRATACION.

La Sociedad Poligono Industrial de Granadilla, S.A. cuyo objetivo primordial es la promocion
inmobiliaria de suelo industrial, no dispone de la maquinaria, laboratorios y personal
especializado para llevar a cabo las tareas contempladas en el presente Pliego. Lo que
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justifica recurrir a la contratacion de una empresa consultora para su realizacion, de acuerdo
con lo dispuesto en el Articulo 116.4, f) de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico.

4. DESARROLLO Y ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR

1. UBICACION

Se requiere disponer de los datos necesarios para la caracterizacion del terreno de la
parcela donde se ubicara la EDARI del Poligono Industrial de Granadilla que, con una
superficie de 8.342 mz, tiene, en su punto central, las coordenadas UTM X= 352.254,38;
Y=3.106.871,65, siendo las coordenadas UTM de los vértices de su perimetro las
siguientes:

PTO 1 X=352.327,63 Y=3.106.918,98
PTO 2 X=352.216,66 Y=3.106.802,09
PTO 3 X=352.184,08 Y=3.106.840,23
PTO 4 X=352.281,39 Y=3.106.946,73

En la ortofoto siguiente se puede apreciar la ubicacion de la parcela de la futura EDARI.

La titularidad de la parcela la ostenta Poligono Industrial de Granadilla, S.A.
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2. SONDEOS A REALIZAR:

Los sondeos a realizar en la parcela son seis (6), y sus ubicaciones son las reflejadas en la
siguiente imagen de la planta de la parcela de la EDARI:
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Las coordenadas UTM de los sondeos son las siguientes:

SONDEOS
z PROFUNDIDAD
VERTICE X Y POZO
S1 352.282,697 3.106.926,295 13
S2 352.254,290 3.106.892,844 14
S3 352.237,860 3.106.869,339 16
S4 352.203,805 3.106.840,709 13
S5 352.211,545 3.106.826,968 16
S6 352.285,801 3.106.897,719 14

Las caracteristicas del terreno en la zona son las siguientes:
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Eell RASANTE | PROFUNDIDAD
SONDEO | ACTUAL ]
AT | CIMENTACON | SONDEOQ
S1 18,00 13,25 13
) 18,00 12,45 14
s3 18,60 10,46 16
sS4 17.80 450 i3
S5 17.60 9.83 16
S6 18.45 12,47 14

3. TRABAJOS A REALIZAR:

Los trabajos a realizar se estructuran en la siguiente tabla.

SONDEOS A ROTACION CON EXTRACCION DE TESTIGO (6 sondeos)

COSTE: PRECIO | CANTIDAD TOTAL
300,00 € 1 300,00 €
20,00 € 6 120,00 €
78,00 € 85 6.630,00 €
20,00 € 85 1.700,00 €
25,00€ 12 300,00 €
645,00 € 1 645,00 €
10,00 € 29 290,00 €

TOTAL | 9.985,00 €

ENSAYOS DE LABORATORIO

COSTE: PRECIO | CANTIDAD TOTAL
20,00 € 5 100,00 €
39,00 € 5 195,00 €
60,00 € 5 300,00 €
45,00 € 5 225,00 €
90,00 € 5 450,00 €
60,00 € 5 300,00 €
40,00 € 5 200,00 €
50,00 € 5 250,00 €

TOTAL | 2.020,00 €

REDACCION DE INFORME
COSTE: PRECIO | CANTIDAD TOTAL
1.500,00 € 1 1.500 €

El personal y todos los medios materiales, necesarios para la realizacion de los trabajos,
deben ser aportados por el adjudicatario. Los EPIS y elementos de seguridad necesarios
seran aportados por el adjudicatario a sus trabajadores para que se realicen los trabajos
con total garantia.

Con los resultados obtenidos se elaborard un perfil geolégico que correlacione los
ensayos realizados.

Ademas se _elaborara un_informe geolégico-geotécnico de resultados de la campafa
realizada, incluyendo la representacién en un plano de cada punto de sondeo con sus
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coordenadas UTM, donde se concluyan las capacidades portantes del terreno con
recomendaciones para la cimentaciéon de diversas estructuras.

El referido informe debera estar firmado por facultativo competente y Visado por el Colegio
Oficial de Gedlogos de Espafia con Seguro de Responsabilidad Civil.

4. INFORME:
El informe a redactar debera disponer el siguiente contenido minimo:

1. ANTECEDENTES

1.1. ACTUACIONES
1.2. EMPLAZAMIENTO
1.3. OBJETO ESTUDIO

2. TRABAJOS REALIZADOS

2.1. PROCEDIMIENTO

2.2. TRABAJOS DE CAMPO REALIZADOS

2.3. TRABAJOS DE LABORATORIO (HUMEDAD NATURAL, CONTENIDO SALES
SOLUBLES, LIMITES DE ATTERBERG, GRANULOMETRIA POR TAMIZADO, PROCTOR
MODIFICADO, DETERMINACION SULFATOS, DETERMINACION MATERIA ORGANICA,
ENSAYO DE COMPRESION SIMPLE EN ROCA, ENSAYO SPT, EN SONDEO, ENSAYO
PERMEABILIDAD LEFRANC)

3. DESCRIPCION DEL TERRENO

3.1. CARACTERISTICAS SUPERFICIALES DEL TERRENO
3.2. MARCO GEOLOGICO INSULAR

3.3. MARCO GEOLOGICO DE LA ZONA DE ESTUDIO

3.4. COTAS DE SONDEOS

4. CARACTERISTICAS GEOTECNICAS

4.1. CARACTERISTICAS LITOESTRTIGRAFICAS Y GEOTECNICAS DE CADA ESTRATO
ATRAVESADO POR LOS SONDEOS (ANGULO DE ROZAMIENTO INTERNO, COHESION,
PESO ESPECIFICO, COEFICIENTE DE EMPUJE REPOSO, COEFICIENTE DE BALASTO

5. CONSIDERACIONES HIDROGEOLOGICAS

5.1. HIDROGEOLOGIA DE LOS MATERIALES
5.2. ACUIFEROS Y NIVEL FREATICO
5.3. APLICACION DOCUMENTO BASICO HS1, PROTECCION CONTRA LA HUMEDAD

6. SISMICIDAD (OBTENCION DE LA ACELERACION SiSMICA DE CALCULO)

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES (CAPACIDAD PORTANTE DE CADA ESTRATO EN
FUNCION DE LA TIPOLOGIA DE CIMENTACION, COEFICIENTE DE BALASTO DE CADA
ESTRATO, TALUDES DE EXCAVACION Y DE RELLENO RECOMENDADOS PARA CADA
ESTRATO)

8. ANEXOS

e PLANOS (MARCO GEOLOGICO-GEOTECNICO, UBICACION EN PLANTA DE
SONDEOS, PERFILES GEOTECNICOS S1-S2-S3-S4-S5, S1-S6-S3, S6-S5, S3-52-S6).

e GRAFICOS DE SONDEOS Y SPT

e FOTOGRAFIAS

e ENSAYOS DE LABORATORIO

e CALCULO DE LA TENSION ADMISIBLE

e CALCULO DE ASIENTOS
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Todo lo anterior se realizara en estrecha colaboracion y coordinacion con el Director de
Obra designado por el Poligono Industrial de Granadilla S.A:

5. PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION

Tanto el Informe geoldgico-geotécnico de los resultados de los trabajos realizados, con el
contenido expresado anteriormente, asi como el perfil geoldgico que correlacione los
ensayos realizados, debera ser entregado al Director de las Obras designado por el
Poligono, que serd el encargado de su supervision y determinar4d los cambios o
modificaciones a realizar en los mismos — en su caso — por parte del adjudicatario de los
trabajos.

El nUmero de ejemplares a presentar en formato papel sera de tres (3) unidades, que se
entregaran firmados por técnico competente.

Ademas de la documentacion en papel, el adjudicatario debera proporcionar en un CD o
memoria USB, la totalidad de los documentos, con la misma estructura que en papel, en
formato digital (pdf) y en ficheros en su formato digital fuente (Word, Excel, Autocad y/o
Microstation).

6. PLAZO DE EJECUCION

El plazo méximo para la terminacion de los trabajos del presente Pliego es de UN (1) MES,
debiendo iniciarse los mismos a partir del dia siguiente de la fecha de la firma del contrato.

7. PRESUPUESTO DE LICITACION

El Presupuesto maximo de licitacion, antes de la aplicacién del tipo impositivo del 1.G.I.C, es
de TRECE MIL QUINIENTOS CINCO EUROS (13.505 €), segun el desglose que figura en
el apartado 4.3 del presente Pliego.

8. PERIODO DE GARANTIA

Se establece como periodo de de garantia el plazo de UN (1) ANO contar desde la fecha de
recepcion o conformidad de los trabajos realizados; transcurrido el plazo de garantia sin que
se hayan formulado reparos a los trabajos ejecutados, quedard extinguida Ila
responsabilidad del contratista.

Santa Cruz de Tenerife, agosto de 2020

Firmado digitalmente
31217855R por 31217855R

GERARDO GERARDO MANUEL
MANUEL LOPEZ LOPEZ (R: A38033262)

(R: A38033262) oianaied 082
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